SCHORNSTEINE

TONA) C € EN 771-3

Luftungsstein aus Leichtbeton. Kategorie |l

L106/156 200 250 245 mm 07 MaRe: 200 mm, 250 mm, 245 mm.
L2x108/156 350 250 245 mm 07 Mafe: 350 mm, 250 mm, 245 mm.
L2x200* 360 240 245 mm 07 Mafe: 360 mm, 240 mm, 245 mm.
L2x200-B* 380 240 245 mm 07 MaRe: 380 mm, 240 mm, 245 mm.
L2x99/174* 310 250 245 mm 07 MafRe: 310 mm, 250 mm, 245 mm.
L2x99/174B* 340 250 245 mm 07 MaRe: 340 mm, 250 mm, 245 mm.
L3x108/150 500 250 245 mm 07 Mafe: 500 mm, 250 mm, 245 mm.
L4x108/150 650 250 245 mm 07 MaRe: 650 mm, 250 mm, 245 mm.
GrenzabmaRe:

Abmal¥klasse: D1

Form und Ausbildung:
entsprechend Zeichnung

Mittlere Druckfestigkeit: 3,7 N/mm?
Formbestandigkeit:

ubliche Feuchtedehnung: 0,14 m/mm
Brandverhalten: Euroklasse A1
Wasserdampfdiffusionskoeffizient: 5/15

Luftschalldammung:
Rohdichte: 665 Kg/m?

Form undAusbildung: wie oben

Aquivalente Warmeleitfahigkeit: 0,36

Anmerkung: Die Luftungssteine sind frost- undwitterungsbestandig
zu verputzen
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